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Skala 1:1000PLANKARTA

Till planen hörande handlingar

hpl

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet
Endast angiven användning och utformning är tillåten

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSER
Gräns för planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Hållplats med väderskydd.

Busstrafik, taxi och transporter.

PARK Parkområde

BUSSGATA

Kollektivtrafik. Väderskydd får uppföras.

GCVÄG Gång- och cykeltrafik. Skärmtak, trapphus, trappor,
hissschakt mm för allmänt ändamål får uppföras.

Bostäder och Centrum, dock ej bostäder i entréplan mot
Kongahällagatan.

Trafik mellan områden.HUVUDGATA

Genomfartstrafik som där så anges får överbyggas med bro inkl
brostöd för trafik mellan områden och gång- och cykeltrafik.

GENOMFART

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Parkering

+0,0 Föreskriven höjd i meter över nollplanet.

BC

T

P

Trafik mellan områden, som med en fri höjd av lägst 4,7 m får
anläggas över allmän genomfartstrafik. Skärmtak och väggar av
genomsiktligt material får uppföras.

(HUVUDGATA)

(GCVÄG) Gång- och cykeltrafik, som med en fri höjd av lägst 4,7 m får
anläggas över allmän genomfartstrafik och huvudgata. Skärmtak,
trappor och väggar av genomsiktligt material får uppföras.

Dagvatten skall tas omhand och fördröjas lokalt inom planområdet
innan avledning till det kommunala dagvattennätet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras.

MARKENS ANORDNANDE

Körbar utfart får inte anordnas.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Bostadsgård skall anordnas som grön gårdsmiljö med ytor för
lek och rekreation. Gäller inom hela användningsområdet.

Bostäder med trafikbuller över 55dB(A) ekvivalentnivå vid fasad skall
utformas så att minst hälften av bostadsrummen ordnas mot tyst eller
ljuddämpad sida (högst 50 dB(A) ekvivalent nivå).

Dagvatten skall tas omhand och fördröjas lokalt inom fastigheterna
innan avledning till det kommunala dagvattennätet.

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.

Huvudentréer ska placeras mot och i nivå med anslutande gata.

Högsta antal våningar.

Byggnader skall placeras i gräns mot huvudgata.

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

+0,0

XX

p 1

1

Största bruttoarea i kvm ovan mark.e  0001

UTNYTTJANDEGRAD

n 1

SKYDD Området ska anläggas med mur/vall med syfte att förhindra
påkörning av personer vid en avåkning samt att utgöra ett skydd
mot brandspridning och strålning från pölbrand och jetflamma.

Trädplantering skall finnas.n 2

t Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
i tunnel.

Planområdets läge

Intervall för antal våningar inom vilken bebyggelsen skall
varieras, se exempel i planillustration.

XX~XX

Mot gata tillåts balkonger och burspråk att kraga ut från fasad
max 0,6 meter. Minsta fri höjd över allmän plats gata är 3 m.
Gäller inom hela användningsområdet.

v 1

Byggnad och grundläggning ska utföras så att gällande gränsvärden för radon
inomhus inte överskrids.

Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. ska inte finnas på avstånd kortare än
50 meter från E6.

KARTBETECKNINGAR
Fastighetsgräns

Bostadshus/uthus karterat i husliv

Skärmtak

Slänt och dike

Berg i dagen

Grundkartan är upprättad och kompletterad av
Kart- och mätenheten i Kungälv 2015-05-28
Koordinatsystem:
Plan:   Sweref 99 12 00
Höjd:   RH 00

Kenth Olsson, Kart- och mätenheten

Ljud och ljus från trafik skall avskärmas och skyltar och
belysning skall utföras så att störningar på omgivningen och på
trafiken på E6 undviks.

Parkering och teknisk anläggning.PE

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Utställningshandling
d.nr. KS 2010/2707

Detaljplan för

Resecentrum
del av Komarken 1:1
Kungälvs kommun, Västra Götalands län
2015-06-04

............................ .............................. ...........................
Planchef Handläggare AL Studio
Henrik Levin Mikaela Ranweg Johan Altenius

Parkeringsgarage ska utformas så att bländning från
parkerande bilar ut mot trafik på E6 undviks.

v 2

Byggnaders stomme ska dimensioneras (olyckslast) för en linjärt avtagande
last på 20 kN/m2 vid vägkant och 5kN/m2 på 35 meters avstånd.
Varaktigheten är 200 msek. Ventilationsintag och utrymningsväg ska placeras
bort från E6.

Centrum, dock ej sjukhusvård eller skola som med en fri höjd av
lägst 4 m får byggas över huvudgata eller kollektivtrafik.

(C )

Kollektivtrafik, kontor, handel som med en fri höjd av lägst 4 m
får byggas över huvudgata.

(T  KH )1

1

Centrum, dock ej sjukhusvård eller skola.C1

STÖRNINGSSKYDD
Buller- och riskskydd får anordnas.m2

Markhöjd

Koordinatkryss

Trakt-/kvartersnam

Fastighetsbeteckning

SPARVEN

+ 0.0

Fasad ska utformas med en tydlig variation längs med
Utmarksvägen.

f 1

Entréplan inom byggnadskropp som angränsar till Kongahällagatan skall
utformas med en våningshöjd som uppgår till minst 4 meter mellan gatunivå
och underkant bjälklag. Parkeringsgaraget väster om E6 undantaget.

Parkering, kontor och handel.PKH

m1

Fasad i entréplan mot Kongahällagatan ska utformas med
minst hälften av fasadytan med fönster.

f 2

XX
Maximal sammanlagd last av trafik och markuppfyllnader angivet
i kPa, för vilken den geotekniska stabiliteten är säkerställd. Gäller
inom hela användningsområdet.

Kollektivtrafik, kontor, handel.T  KH1

Fasader inom 30 meter från E6, som vetter mot farligt godsleden och som inte
skyddas av vall/mur, ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30, med icke
öppningsbara fönster (alt. endast öppningsbara med fyrkantsnyckel eller dylikt).

Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser skala 1:1000
Illustrationskarta skala 1:1000
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Programrapport
Övriga Handlingar
Utredningar
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BUSSTORGET

KONGAHÄLLAGATAN

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 8

PLAN 7

BTA

Våning
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7
Plan 8

Area
397
397
628
628
628
628
628
397

4 331 m2

LOA

Våning
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7
Plan 8

Area
117
306
545
545
545
545
545
321

3 469 m2

Sektion
1:200
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